[bookmark: _Toc4052925]Лабораторна робота № 5
[bookmark: _Toc4052926]Дослідження впливу  геометричних факторів на точність навігаційних визначень

Мета роботи:
[bookmark: _GoBack]Провести вимірювання координат антени і представити результати в системі WGS-84. На їх основі розрахувати величину геометричного фактора.

1. Теоретичне положення

При проведенні навігаційних обчислень за виразами (1–4) одним з визначальних параметрів є обчислені псевдовідстані, через які, по суті і проводяться всі подальші обчислення.
Очевидно, що псевдовідстані до навігаційних супутників визначається з похибками.
При певних припущеннях, зокрема, при допущенні, що всі псевдовідстані визначені при рівноточних вимірах має місце наступна формула



де:
До - деякий просторово-тимчасовий коефіцієнт 

- дисперсії визначення псевдо, що становлять за координатами x, y, z і часу Δ..
В англійській літературі ці поняття визначені так:
Просторовий геометричний фактор

РDОР = 
Горизонтальний геометричний фактор

НDОР =
Вертикальний геометричний фактор

VDОР= 
Cуть введення цих коефіцієнтів полягає в тому, що вони показують і дозволяють оцінити внесок в точності характеристики орієнтації навігаційних супутників в момент проведення вимірювань.


Дійсно, якщо зафіксувати величину (), То при збільшенні коефіцієнтів РDОР, НDОР, VDОР буде збільшуватися і величини помилок по осях x, y, z і навпаки.
Мінімальні значення  досягаються, якщо споживач знаходиться в центрі тетраедра (К = 1,5) при вимірюванні псевдовідстані до 4-х супутників.
Оскільки, споживач, як правило, знаходиться поблизу Землі, то вважається, що найбільш сприятливе розташування супутників: один в зеніті і три залишилися рівномірно розташовані в горизонтальній площині, максимально наближеною до споживача.
При більшій кількості "видимих" навігаційних супутників, якісно, описана вище ситуація зберігається.

Звіт по лабораторній роботі повинен містити: 
1. мету й короткий теоретичний опис лабораторної роботи;
2. вихідні (вхідні) дані для розрахунків;
3. для пунктів індивідуального завдання: експериментально отримані результати розрахунків, графіки й лістинг операцій у використовуваному програмному середовищі;
4. аналіз отриманих результатів і висновки. 
5. відповіді на контрольні питання.


Контрольні питання і завдання 

1. Які вхідні дані потрібні для вирішення навігаційного завдання? 
2. Яку мінімальну кількість навігаційних супутників одного сузір'я потрібно для вирішення навігаційного завдання?
3. Яку мінімальну кількість навігаційних супутників двох сузір'їв потрібно для вирішення навігаційного завдання?
4. Яким чином визначається псевдодалекості до навігаційного супутника? 
5. Чому при збільшенні псевдодалекості до супутників, які беруть участь в навігаційної задачі, на одну й ту ж саму величину позиція координат не змінюється? 
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